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1 Obecný popis

SIMON S je navržen pro dočasný monitoring energie a jej́ı kvality v tř́ı-fázových distribčńıch śıt́ıch. Je určen pro

měřeńı v trafostanićıch, rozvodnách, nebo př́ımo v rozvaděš́ıch odběratel̊u. Pro konfiguraci slouž́ı komunikačńı

rozhrańı USB a volitelně může být vybaven rozhrańım WiFi.

SIMON S je dostupný v několika variantách dle přáńı zákazńıka1. Objednaćı diagrami naleznete jsou vybo-

razeny ńıže. Obr.1.

Obrázek 1: Objednaćı diagram SIMON S .

SU basic Voltage measurement set – 8× croco-clip XKK-1001 (20m span), 8×  voltage cable XSMF-419 with fuses, 3× 
jumper cable SPQ-Ux, 2× spare fuse GT632210

SU plus
Voltage measurement set – 8× croco-clip XDK-1033 (30m span, dolphin-clip), 8×  voltage cable XSMF-419 with
fuses, 3× jumper cable SPQ-Ux, 2× spare fuse GT632210

SU pro Voltage measurement set – 8× croco-clip XDK-1033 (30m span, dolphin-clip), 8×  voltage cable XSMF-419 with
fuses, 4× magnetic adapter for screw head XMA-7, 3× jumper cable SPQ-Ux, 2× spare fuse GT632210

Obrázek 2: Napět’ové měřićı sety pro SIMON S .

Obrázek 3: Varianty proudových sond řadi SI pro SIMON S .

1Celý a aktuálńı seznam veškerého př́ıslušenstv́ı je možné vyžádat u výrobce.
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Obrázek 4: Varianty klešt’ových sond řady SI pro SIMON S .

2 Funkčńı popis

2.1 Konstrukce př́ıstroje

OFF

ONI4I3I2I1U4U3U2U1

Bat
Run

A4
A3
A2
A1SIMON S

CURRENT
PROBE
INPUT

~0-600V!

600V/CAT.III
300V/CAT.IV

~85-440V, 8VA! VOLTAGE INPUTS

L4N4NAV2

L3L2L1AV1

1

2

3

4

5

6

7

8

Obrázek 5: Popis SIMON S

1. Vstupy pro měřeńı napět́ı

2. Vstup pro připojenńı sond řady SI nebo SPQ-I

3. Vstup pro připojeńı pomocného napájećıho napět́ı

4. 4 programovatelné alarmové LED kontrolky

5. Stavové LED kontrolky

6. Konektor pro připojeńı USB kabelu
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7. Ovladaćı tlač́ıtka

8. Stavové LED pro napět́ı a proud

2.2 Konstrukce proudových sond SI

Obrázek 6: Proudová sonda SI se třemi sńımači JRF

Při isntalaci proudových sńımač̊u muśı být dodržena jejich správná orientace s ohledem na měřený bod. Šipka na

sńımači muśı vždy ukazovat směrem od pomyslného zdroje k zátěži/spotřebiči. Po umı́stěńı a spojeńı sńımače

přeorientujte sńımač tak, aby byl jeho zámek umı́stěn co nejdále od měřeného vodiče - tak zajist́ıte nejvyšš́ı

přesnost měřeńı.

Obrázek 7: Ukázka umı́stěńı sńımače a vyznačeńı polarity.

2.3 Ovládáńı

SIMON S př́ıstroj má dvě tlač́ıtka, která slouž́ı k zapnut́ı/vypnut́ı př́ıstroje a k zapnut́ı a vypnut́ı záznamu.
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2.3.1 Stav př́ıstroje

Př́ıstroj může být obecně v jednom z následuj́ıćıch stav̊u

Obrázek 8: Stavy př́ıstroje a funkce tlač́ıtek

2.3.2 VýznamLED

LED ”Run”:

• (off) př́ıstroj je vypnut

• (oranžová) př́ıstroj je spuštěn, záznam neprob́ıhá

• (zelená bliká) př́ıstroj se inicializuje

• (zelená bliká) záznam prob́ıhá, konfigurace př́ıstroje odpov́ıdá zapojeńı

• (červená bliká) záznam prob́ıhá, konfigurace př́ıstroje neodpov́ıdá zapojeńı (naměřená data mohou být

neplatná)

LED ”Bat” - stav napájeńı, př́ıstroj on-line (LED ”Run” sv́ıt́ı):

• (zelená) baterie je plně nabita, napájećı napět́ı je připojeno

• (zelená bliká) baterie je plně nabita, napájećı napět́ı neńı připojeno

• (oranžová) normálńı stav baterie, napájećı napět́ı připojeno a baterie se nab́ıj́ı

• (oranžová bliká) ńızký stav baterie, po vypnut́ı již nebude možné př́ıstroj zapnout, napájećı napět́ı

neńı připojeno

• (červená) ńızký stav baterie, napájećı napět́ı připojeno a baterie se nab́ıj́ı

• (červená bliká) velmi ńızký stav baterie, napájećı napět́ı neńı připojeno, připojte napájećı napět́ı

• (červená bliká - dvojblik) kritický stav baterie, baterie se brzy vypne

LED ”Bat” -stav napájeńı, př́ıstroj vypnt(LED ”Run” nesv́ıt́ı):

• (zelená) nab́ıjeńı dokončeno, odpojte napájećı napět́ı

• (oranžová) baterie se nab́ıj́ı
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LED A1-A4:

• LED A1 ÷ A4 plně nastavitelné alarmové kontroly. Funkci je možné nastavit v programu ENVIS.Daq

LED U1-U4:

• (zelená) napět́ı v rozmeźı 90-110% Unom

• (oranžová) napět́ı 85-90% Unom

• (červená) napět́ı mimo meze výše

• (červená bliká) napět́ı pod 1% Unom, pokud U1-U3 pak chybný sled fáźı.

LED I1-I4:

• (zelená) proud v rozmeźı x-80% Inom

• (oranžová) proud 80-100% Unom

• (červená) proud nad 100% Inom

• (červená bliká) př́ıslušná fáze proudu neodpov́ıdá napět́ı, zkontrolujte zapojeńı

LED na sondách SI a SPQ-I signalizuj́ı nastavený rozsah.

3 Provoz př́ıstroje

3.1 Bezpečnostńı požadavky při použ́ıváńı SIMON S

Pozor !: Při práci s př́ıstrojem je nutné dodržet všechna nezbytná opatřeńı pro ochranu osob a majetku proti

úrazu a poškozeńı elektrickým proudem.

• Př́ıstroj muśı být obsluhován osobou s předepsanou kvalifikaćı pro takovou činnost a tato osoba se muśı

podrobně seznámit se zásadami práce s př́ıstrojem, uvedenými v tomto popisu!

• Pokud je př́ıstroj připojen k částem, které jsou pod nebezpečným napět́ım, je nutné dodržovat všechna

nutná opatřeńı k ochraně uživatel̊u a zař́ızeńı proti úrazu elektrickým proudem.

• Obsluha, prováděj́ıćı instalaci nebo údržbu zař́ızeńı, muśı být vybavena a při práci použ́ıvat osobńı ochranné

pomůcky a daľśı bezpečnostńı prostředky.

• Je-li analyzátor použ́ıván zp̊usobem, který neńı specifikován výrobcem, ochrana poskytovaná analyzátorem

může být sńıžená.

• Pokud se zdá, že analyzátor nebo jeho př́ıslušenstv́ı je poškozené nebo nefunguje správně, nepouž́ıvejte jej

a zašlete jej k opravě.
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3.2 Př́ıprava před měřeńım

Před měřeńı je obvykle nutné př́ıstroj vhodně nastavit v závislosti na charakteru měřeného mı́sta. Např. před-

pokládaný měřený proud, doba měřeńı atd.. Nastaveńı se vždy provád́ı prostřednictv́ım př́ıstroje ENVIS.Daq2.

3.2.1 Konfigurace SIMON S v PC

Připojte SIMON S k poč́ıtači prostřednictv́ım USB kabelu3. Připojeńı přes USB kabel poskytuje př́ıstroji také

dostatek energie pro jeho napájeńı a dob́ıjeńı. Žádné daľśı napájećı napět́ı tak v pr̊uběhu konfigurace neńı potřeba.

Př́ıstroje je v tento okamžik připraven ke konfiguraci. Konfigurace může z př́ıstroje smazat všechny předchoźı

záznamy proto je vždy vhodné před změnou nastaveńı předchoźı záznamy z př́ıstroje stáhnout do PC.

1. Spust’te software ENVIS.Daq.

2. Otevře se uvodńı obrazovka (obr 9).

3. Zvolte komunikačńı rozhrańı a př́ıslušný port COM.

4. Stiskněte tlač́ıtko ’Připojit’.

Obrázek 9: Úvodńı obrazovka ENVIS.Daq

5. Nyńı jste připojeni k př́ıstroji. Z této obrazovky je možné přej́ıt k nastaveńı, slediváńı okamžitých hodnot

měřeńı a ke stahováńı záznamů

2Před prvńım použit́ım softwaru ENVIS je nutné ho nainstalovat. Detailńı popis celého procesu i softwareu je popsán v uživatelské
př́ıručce ENVIS.

3Při prvńı připojeńı př́ıstroje je obvykle nutné nainstalovat do Windows USB ovladač. Ovladač se nacháźı ve složce, kde je
nainstalován software ENVIS.
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Obrázek 10: ENVIS.Daq - připojený př́ıstroj

6. Přejděte do Nastaveńı pro konfiguraci př́ıstroje před měřeńım. (Popsáno je zde nejběžněǰśı nastaveńı)

7. Začneme s nastaveńım instalace, kde konfigurujeme Nominálńı napět́ı, proud, výkon, frekvenci, zp̊usob

připojeńı a typ proudové sondy.

Obrázek 11: Installation setup

(a) Unom - nominálńı napět́ı měřeńı śıtě. Nastavte bud’ fázové nebo sdružené napět́ı, druhé bude dopo-

č́ıtáno automaticky. Je následně použito pro vyhodnoceńı kvality, alarmy a protokoly.

(b) Inom - nominálńı měřený proud. Použit pro alarmy a reporty.
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(c) Pnom - nominal měřený výkon. Použit pro alarmy a reporty.

(d) Nominálńı fekvence - Frekvence měřené śıtě

(e) Zp̊usob připojeńı - Bud’ př́ımo v př́ıpadě že se měř́ı v śıti NN př́ımo na měřených vodič́ıch nebo přes

VT v př́ıpadě kdy se měř́ı z napět’ových transformátor̊u, např́ıklad měřeńı VN śıt́ı.

(f) Typ připojeńı- výběr záviśı na měřené śıti. Např́ıklad pokud měř́ıme 3-fázovou śıt’ bez nulového vodiče

(3p3w, 3D) nebo 3-fázovou śıt’ s nulovým vodičem (3p4w, 3Y), atd.

(g) Převod PTN - převod měřićıho transformátoru napět́ı, pokud se přes něj měř́ı.

(h) Převod PTP - nastavuje s v př́ıpadě, že měř́ıme na sekundárńı straně běžných transformátor̊u proudu.

Za normálńıch okolnost́ı, při měřeńı př́ımo přes sondy SI nebo SPQ-I, necháme nastaveńı na 1/1.

(i) Flex - Konfigurace proudové sondy. V př́ıpadě sond SI je typ detekován automaticky a voĺıme pouze

rozsah proudu, který se chystáme měřit. V př́ıpadě sond SPQ-I muśıme nastavit také typ použité

sondy. Dále nastavujeme počet měřených proud̊u jelikož se 4 senzorovou sondou můžete měřit také

pouze 3 proudy. V př́ıpadě, že při instalaci př́ıstroje zjist́ıte, že je nutné změnit nastavený proudový

rozsah, je možné toho doćılit dlouhým podržeńım tlač́ıtka
”
ON“ pro I1-I3 a

”
OFF“ pro I4. Po několika

sekundách sonda potvrd́ı změnu nastaveńı přenastaveńım kontrolky na novou hodnotu proudu.

8. Před každým měřeńım d̊urazně doporučujeme zkontrolovat čas nastavený v př́ıstroji a př́ıpadně ho seř́ıdit.

Obrázek 12: Nastaveńı času

9. Nastavńı záznamu se provád́ı v záložce Archiv / Záznam. Zde je možné záznam pojmenovat, nastavit

interval záznamu a veličiny, které budou zaznamenány, také zde vid́ıte předpokládanou kapacitu paměti.

Vzhledem k tomu, že př́ıstroj zaznamenává také minima a maxima pro každý interval spolu s pr̊uměrnou

hodnotou, neńı nezbytně nutné nastavovat extrémně krátké intervaly záznamu.
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Obrázek 13: Konfigurace záznamu

10. Nyńı je nastaveńı pro měřeńı připraveno a můžeme ho nahrát do př́ıstroje tlač́ıtkem
”
Send“/“Odeslat“.

3.3 Instalace př́ıstroje

SIMON S muśı být při měřeńı umı́stěn na suchém mı́stě uvnitř nebo v ně rozváděče. Proudové sńımače mohou

být upnuty okoly izolovaných i neizolovaných vodič̊u nebo př́ıpojnic. Zámek sńımač̊u by měl být, pro dosažeńı

vyšš́ı přesnosti měřeńı, umı́stěn co nejdále od měřeného vodiče. Ujistěte se že nedojde k poškozeńı žádného vodiče

při zav́ıráńı dvěř́ı rozváděče.
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Obrázek 14: Rozměry př́ıstrojeSIMON S .
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Obrázek 15: Svorky př́ıstrojeSIMON S .

3.3.1 Napájećı napět́ı

Př́ıstroj disponuje oddělenými vstupy pro napájećı napět́ı, svorky AV1 a AV2. Použito muśı být napět́ı správ-

ných úrovńı (viz. technické specifikace). Napájeńı př́ımo z měřeného napět́ı může být jednoduše zajǐstěno pro-

střednictv́ım dodávaných propojekt SPQ-Ux. Propojky je možné připojit např́ıklad mezi AV1 - L1 a AV2 -

N pro napájeńı z fázového napět́ı nebo AV1 - L1, AV2 - L2 pro napájeńı ze sdruženého napět́ı.

Pozor !:Napět́ı na svorkách AV1 a AV2 muśı být za všech okolnost́ı pod dovolenou hodnotou maximálńıho

napájećıho napět́ı. V př́ıpadě překročeńı dovolených hodnot může doj́ıt k vážnému poškozeńı př́ıstroje.

3.3.2 Měřené napět́ı

Jednotlivé fáze se připojuj́ı na svorky L1, L2, L3. SPolečný střed neboli nulový vodič (N, nebo PEN) se připojuje

na svorku N (v př́ıpadě měřeńı v śıt́ıch zapojených do trojúhelńıka nebo typ Aron, z̊ustane N volný). Svorka

L4 měř́ı napět́ı proti oddělené svorce N4 a můžete tak měřit např́ıklad napět́ı vodiče PE proti daľśı zemi. V

př́ıpadě, že má čtvrté napět́ı stejný střed (nulový vodič) jako ostatńı, můžeme použ́ıt propojku SPQ-Ux pro

spojeńı svorek N a N4.

Všechny napět’ové vodiče jsou vybaveny pojistkami.

3.3.3 Měřené proudy

Proudy jsou měřeny sondami řadi SPQ-I nebo SI. Sonda se připojuje do vstupu označeného current probe

input, který se nacháźı na pravé straně př́ıstroje. Připojeńı je zajǐstěno konektorem typu push-pull a připojeńı

je zajǐstěno jeho zasunut́ım. Odpojeńı se realizuje obdobně, nejprve uchoṕıme konektor za jeho tělo a následně

je možné zatažeńım konektor odpojit. V žádném př́ıpadě konektorem při připojováńı nebo odpojováńı nekrut’te

nebo nešroubujte.

Jednotlivé proudové sńımače muśı odpov́ıdat připojeným napět́ım. Chybné zapojeńı bude př́ıstroj signalizovat

kontrolkami I1-I4. Šipka na každém senzoru muśı ukazovat stejným směrem jako je tok proudu, tedy od zdroje

ke spotřebiči. Pro dosažeńı nejvyšš́ı přesnosti měřeńı úmistěte zámek sńımače nejdále od měřeného vodiče.
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3.3.4 Komunikačńı rozhrańı

USB komunikačńı port se nacháźı na pravé straně př́ıstroje. Port je určen pro snadnou konfiguraci př́ıstroje a

rychlé stažeńı uložených dat do PC. K připojeńı použ́ıvejte dodávaný kabel (USB-A/mini). SIMON S je zař́ızeńı

typu USB 2.0 slave. Pro správnou funkci je nutné do operačńıho systému nainstalovat ovladač USB zař́ızeńı(viz.

uživatelská př́ıručka ENVIS).

WiFi SIMON S může být volitelně vybaven WiFi, která je vhodná pro bezdrátové nastsaveńı př́ıstroje nebo

sledováńı živých měřených dat.

Pro možnost připojeńı je WiFi obvykle nutné nejprve nastavit (výchoźı nastaveńı IP: is 10.0.0.1 a SSID je

jméno př́ıstroje). V nastaveńı v záložce WiFi je možné nastavit IP adresu WiFi modulu a také vlastńı SSID

př́ıstroje (nejprve je nutné připojit se k WiFi moduu stisknut́ım tlač́ıtka connect/připojit). Při připojováńı k

WiFi př́ıstroje zkontrolujte se ujistěte, že IP adresa poč́ıtače patř́ı do stejné podśıtě jako př́ıstroj. Např. 10.0.0.2

v př́ıpadě, že má př́ıstroj IP adresu 10.0.0.1. Žádné heslo neńı v přápadě standardńıho nastaveńı potřeba.

Obrázek 16: Nastaveńı WiFi

Expert mode je pro pokročilé uživetele, kteř́ı chtěj́ı WiFi ochránit heslem, změnit typ WiFi připoojeńı nebo

př́ıpojit př́ıstroj k jiné existuj́ıćı WiFi śıti. Pokročilé nastaveńı je dostupné přes webový prohĺıžeč. Nejprve muśıte

Expert mode aktivovat, následně se připojit k nové WiFi śıti s názvem xbee-.... a nakonec zadat IP addressu

př́ıstroje do internetového prožĺıžeče. Na nově otevřené stránce konfigurace je možné plné nastaveńı WiFi.

Pro návrat do výchoźıho nastaveńı spust’te ENVIS.Daq a Expert mode zase vypněte.
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Obrázek 17: Nastaveńı WiFi- Expert mode

3.3.5 Typická schémata zapojeńı

~0-600V!

600V/CAT.III
300V/CAT.IV

~85-440V, 8VA! VOLTAGE INPUTS

L4N4NAV2

L3L2L1AV1

(a) Oddělené napájeńı

~0-600V!

600V/CAT.III
300V/CAT.IV

~85-440V, 8VA! VOLTAGE INPUTS

L4N4NAV2

L3L2L1AV1

(b) Napájeńı z měřeńı prostřednictv́ım propjky SPQ-Ux

Obrázek 18: Schéma připojeńı v 5 vodičové śıti
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~0-600V!

600V/CAT.III
300V/CAT.IV

~85-440V, 8VA! VOLTAGE INPUTS

L4N4NAV2

L3L2L1AV1

Obrázek 19: Schéma připojeńı v 3 vodičové śıti - napájeńı ze sdruženého napět́ı přes SPQ-Ux
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4 Údržba, servis a záruka

Údržba: Analyzátor śıtě a měřićı př́ıstroj SIMON S nevyžaduje během svého provozu žádnou údržbu. Pro

spolehlivý provoz je pouze nutné dodržet uvedené provozńı podmı́nky a nevystavovat jej hrubému zacházeńı

a p̊usobeńı vody nebo r̊uzných chemikálíı, které by mohlo zp̊usobit jeho mechanické poškozeńı.

Lithiová baterie, instalovaná v př́ıstroji, je při pr̊uměrné teplotě 20 ºC a typickém zatěžovaćım proudu v př́ı-

stroji (< 10µA) schopna zálohovat pamět’ a RTC po dobu přibližně 5 let bez připojeného napájećıho napět́ı.

Pokud by došlo k vybit́ı baterie, je nutné zaslat př́ıstroj k výměně baterie výrobci.

Nab́ıjećı baterie Li-Ion 18350 pro zálohováńı napájeńı a chodu př́ıstroje je instalovaná uvnitř SIMON S .

Pokud dojde k poškozeńı baterie, je nutné zaslat př́ıstroj k výměně baterie výrobci.

Servis: V př́ıpadě poruchy výrobku je třeba uplatnit reklamaci u výrobce na adrese:

Výrobek muśı být řádně zabalen tak, aby nedošlo k poškozeńı při přepravě. S výrobkem muśı být dodán

popis závady, resp. jej́ıho projevu.

Pokud je uplatňován nárok na záručńı opravu, muśı být zaslán i záručńı list. Pokud je požadována oprava

mimo záruku, je nutno přiložit i objednávku na tuto opravu.

Záručńı list: Na př́ıstroj je poskytována záruka po dobu 24 měśıc̊u ode dne prodeje, nejdéle však 30 měśıc̊u

od vyskladněńı od výrobce. Vady vzniklé v těchto lh̊utách prokazatelně vadným provedeńım, chybnou konstrukćı

nebo nevhodným materiálem, budou opraveny bezplatně výrobcem nebo pověřenou servisńı organizaćı.

Záruka zaniká i během záručńı lh̊uty, provede-li uživatel na př́ıstroji nedovolené úpravy nebo změny, zapoj́ı-li

př́ıstroj na nesprávně volené veličiny, byl-li př́ıstroj porušen nedovolenými pády nebo nesprávnou manipulaćı,

nebo byl-li provozován v rozporu s uvedenými technickými parametry.
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